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1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  ekspertyza  konstrukcji  dachu  w  przestrzeni
stropodachu pod kątem uszkodzeń elementów konstrukcji i odwodnienia w budynku
wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudczyków 3A w Knurowie.

1.2           Podstawa opracowania  

Podstawą niniejszego opracowania są;
- zamówienie opracowania przez Zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej przy
 ul. Piłsudczyków 3 dla segmentu 3A w Knurowie.
- pomiary i oględziny,
- obowiązujące przepisy i normy,

1.3           Cel opracowania  

Celem niniejszego opracowania jest;
- ekspertyza konstrukcji dachu na stropodachu budynku przy ul. Piłsudczyków 3A
w Knurowie.
- określenie wytycznych do opracowania projektu wzmocnień stropodachu.

1.4           Opis ogólny  

Budynek  wielorodzinny  5-kondygnacyjny  z  stropodachem  i  kondygnacją
podziemną  piwnic  został  wybudowany  w  latach  80-ych  XX  wieku,  w  technologii
prefabrykowanych płyt ściennych, stropowych i dachowych z dachem dwuspadowym
krytym papą z korytem wewnętrznym.

Charakterystyka     konstrukcji     budynku;  

a) płyta fundamentowa - żelbetowa monolityczne,
b) ściany fundamentowe – żelbetowe monolityczne,
c) ściany zewnętrzne – prefabrykowane z dociepleniem styropianem w technologi

ECITS,
d) stropy pięter – prefabrykowane,
e) strop parteru – żelbetowe monolityczne,
f)  dach  –  płyty korytkowe z korytem wewnętrznym krytym  papą.
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1.5 Ocena stanu konstrukcji płyt korytkowych dachu

Na  podstawie  wykonanych  oględzin  stwierdzono,  że  istniejący  stropodach
wykonany  jest  w  konstrukcji  prefabrykowanych  płyt  korytkowych  z  wewnętrznym
korytem  odwadniającym.  Wizja w dn. 30.08.2024r.  wykazała,  następujące
uszkodzenia i wady techniczne;

a)  w  wyniku  obniżenia  i  spękania  koryta  odwadniającego  ujawniły  się
nieszczelności  na  zakładach  papy  oraz  pęknięcia  i  mikropęknięcia.  Najbardziej
uszkodzone jest koryto w części nad klatką schodową (część środkowa budynku),
gdzie  widoczne  są  pręty  zbrojeniowe  koryta  (brak  otuliny  betonowej)  oraz  papa
wyścielająca  koryto  odwadniające  (Foto  1  do  6).  Obniżenie  koryta  wynosi  max.
56mm.

Foto 1 do 6. Uszkodzenia koryta odwadniającego (część środkowa budynku) oraz przecieki.
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W pozostałych częściach 

dachu budynku (lewa i prawa

 strona), koryto odwadniające, 

również uległo obniżeniu

utrudniając skuteczne

odprowadzenie wody z dachu

co powoduje tworzenie się niecek
miejscowych (Foto 7) generując miejscowe

przecieki z powodu pęknięć i mikropęknięć papy w korycie, która uległa

rozwarstwieniu. Uszkodzenia mechaniczne powstające poprzez nadepnięcie

 rozwarstwionej papy koryta na dachu powoduje jej przerwanie i uszkodzenie 

oraz jest następstwem przecieków z powodu obniżenia i pęknięcia konstrukcji

koryta odwadniającego.
Foto 7. Koryto odwadniające z zalegająca posypką w miejscach (nieckach) obniżeń konstrukcji.
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b)  w  wyniku  obniżenia  koryta  odwadniającego  ujawniły  się  nieszczelności  na
zakładach  papy  oraz  pęknięcia  i  mikropęknięcia.  W części  prawej  budynku  (nad
mieszkaniem),  stwierdzono obniżenie  koryta  odwadniającego  na długości  około  ~
2,8m (Foto 8 do 11). Obniżenie koryta max. wynosi 67mm.

Foto 8. Obniżenie koryta odwadniającego (część prawa budynku).

Foto 9 - 11. Miejscowe przecieki z koryta

c) w wyniku obniżenia koryta

odwadniającego ujawniły się

nieszczelności na zakładach

papy oraz pęknięcia 

i mikropęknięcia. W części

lewej, budynku (nad

mieszkaniem), stwierdzono

obniżenie koryta odwadniającego na długości około ~ 1,4m (Foto 12 do 14).

Obniżenie koryta w max. miejscu wynosi 30mm. 
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Foto 12 - 14. Miejscowy przeciek z koryta (lewa strona budynku) w strefie obniżenia (niecka).

d) Inne wady dotyczące płyt dachowych tj.;

- nadmierne ugięcie płyt korytkowych

nr 2, 14 i 17 (Foto 15 do 18),

- uszkodzenia płyt korytkowych w strefie

 przypodporowej powstałe w trakcie

 montażu (nagłe opuszczanie dźwigiem) 

- Foto 19 do 24,

- uszkodzenia wtórne (wiercenie w płycie) oraz korozja betonu (raki) – Foto 25–29
Foto 15 - 18. Nadmierne ugięcie płyt korytkowych nr 2, 14 i 17.
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Foto 19 - 24. Uszkodzenia płyt korytkowych w strefie przypodporowej.

Foto 25 - 29. Inne uszkodzenia płyt korytkowych.
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- prześwity w elewacji bocznej (Foto 30).
Foto 30. W ścianie szczytowej widoczne prześwity na styku płyty nr 6 z ścianą boczną.

1.6 Schemat rozmieszczenia płyt dachowych
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1.7 Wnioski i zalecenia

Na podstawie wykonanej ekspertyzy stwierdzono;

1.  W  wyniku  obniżenia  i  spękania  koryta  odwadniającego  ujawniły  się
nieszczelności  na  zakładach  papy  oraz  pęknięcia  i  mikropęknięcia.  Najbardziej
uszkodzone jest koryto w części nad klatką schodową (część środkowa budynku),
gdzie  widoczne  są  pręty  zbrojeniowe  koryta  (brak  otuliny  betonowej)  oraz  papa
wyścielająca koryto odwadniające (Foto 1 do 6).  Obniżenie koryta w tym miejscu
wynosi max. 50mm. Wykonać odtworzenie koryta żelbetowego z nowymi warstwami
papy oraz wykonać podparcia koryt w postaci słupków z bloczków betonowych co
około 150cm.

2.  W wyniku  obniżenia  koryta  odwadniającego  ujawniły  się  nieszczelności  na
zakładach  papy  oraz  pęknięcia  i  mikropęknięcia.  W części  prawej  budynku  (nad
mieszkaniem),  stwierdzono obniżenie  koryta  odwadniającego  na długości  około  ~
2,8m (Foto 8 do 11). Obniżenie koryta max. wynosi 67mm. Wykonać odtworzenie
koryta  żelbetowego  z  nowymi  warstwami  papy  oraz  wykonać  podparcia  koryt  w
postaci słupków z bloczków betonowych co około 150cm.

3.  W wyniku  obniżenia  koryta  odwadniającego  ujawniły  się  nieszczelności  na
zakładach  papy  oraz  pęknięcia  i  mikropęknięcia.  W  części  lewej,  budynku  (nad
mieszkaniem),  stwierdzono obniżenie  koryta  odwadniającego  na długości  około  ~
1,4m (Foto 12 do 14).  Obniżenie koryta max. wynosi 30mm. Wykonać odtworzenie
koryta  żelbetowego  z  nowymi  warstwami  papy  oraz  wykonać  podparcia  koryt  w
postaci słupków z bloczków betonowych co około 150cm.

4. Nadmierne ugięcie płyt korytkowych nr 2, 14 i 17 (Foto 15 do 18). Wykonać
podparcia koryt w postaci słupków z bloczków betonowych w strefie przypodporwej.

5.  Uszkodzenia  płyt  korytkowych w strefie  przypodporowej  powstałe  w trakcie
montażu  (nagłe  opuszczanie  dźwigiem)  -  Foto  19  do  24.  Silne  uszkodzenia,
odsłaniające  stal  zbrojeniową  zabezpieczyć  antykorozyjnie  farbami  do  stali  oraz
wzmocnić lokalnie poprzez wymurowanie w postaci słupków z bloczków betonowych
w strfie przypodporowej.

6. Uszkodzenia wtórne (wiercenie w płycie) lub korozja betonu (raki) – Foto 25 –
29, zabezpieczyć antykorozyjnie farbami do stali.

7. Prześwity w elewacji bocznej (foto 30), należy skontrolować istniejące obróbki
blacharskie oraz docieplenie aby określić dalszy tok postępowania.
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1.  8         Uprawnienia budowlane  
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